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Пьезоэлектрический фильтр на поверхностно-акустических 
волнах (ПАВ-фильтр) частоту 620 МГц с полосой 20 МГц 

Название: ПАВ-фильтр FP-620B20 

Обозначение: FP-620B20 

Корпус: SMD 3,0 x 3,0 

Категория качества: ОТК 

Основные технические параметры фильтра: 

Параметр Ед. Мин. Тип. Макс. 
Номинальная частота МГц 620 

Минимальное вносимое затухание в диапазоне 610 … 630 
МГц дБ 2,0 3,5 

Верхняя граничная частота полосы пропускания по уровню 
-1 дБ МГц 630 

Нижняя граничная частота полосы пропускания по уровню 
-1 дБ МГц 610 

Неравномерность затухания в диапазоне 610 … 630 МГц дБ 0,5 1,5 
Гарантированное относительное затухание: 

300 кГц … 560 МГц дБ 40 48 
680 … 1000 МГц дБ 40 50 

Максимальная входная мощность: 10 дБм; 

Максимальное входное напряжение: 10 В; 

Входное/выходное нагрузочное сопротивление: 50 Ом; 

Диапазон рабочих температур: -40°С … +85°С; 

Диапазон температур хранения: -40°С … +85°С;

Температурный коэффициент частоты: -36 ppm / °C. 

* Внимание!!!
Данное устройство относится к чувствительными к электростатическому разряду (ЧЭСР) компонентам. 
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53734.5.1-2009 персонал должен иметь заземление или эквипотенциальное 
соединение. 
При работе персонала на ЭСР-защищенном рабочем месте, сотрудники должны быть заземлены через 
антистатические браслеты. 
Для работы стоя персонал может заземляться либо с помощью антистатических браслетов, либо с помощью 
системы заземления «напольное покрытие - обувь». 
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Схема включения фильтра 
 

 
 
 
Габаритные размеры фильтра 
 

 
 B - вход; 
 E - выход; 
 A, C, D, F- земля. 
 
Посадочное место фильтра на плату 
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Амплитудно-частотная характеристика фильтра в широкой полосе 
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Упаковка фильтров на ПАВ 
 

Чертеж упаковочной антистатической ленты, ширина 12 мм: 
 
 
 

 
 

  
 

При большом количестве фильтров в заказе лента будет поставляться на катушке 
диаметром 7 дюймов: 
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Рекомендации для ручной пайки фильтров в SMD – 
корпусах. 

Пайка выводов фильтра в корпусе SMD должна производиться припоем с температурой 
плавления не более 150°С при помощи паяльника с температурой жала не более 160°С. 

Требуется предварительный прогрев корпуса со скоростью не более 1°С/с до температуры 
85°С. При пайке рекомендуется использовать флюс радиомонтажный, нейтральный ЛТИ-
120. 

Время пайки не должно превышать 10 секунд. 
 
Рекомендации для автоматической пайки 

Автоматическую пайку проводить в соответствии с графиком температурного режима 

нагрева (см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. График температурного режима нагрева при автоматической пайке  
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Отмывка после пайки. 
После монтажа фильтр на плате должен быть очищен от остатков паяльных материалов с 

применением спирта и неабразивных очищающих средств (кисти, ватного тампона и т. п.). 

Рекомендуется ручная отмывка данных изделий спиртом, избегая замачивания изделия. 

Фильтры на ПАВ нельзя подвергать длительному воздействию агрессивных отмывочных 
жидкостей, так как корпус фильтра состоит из керамической основы имеющий предельное 
натекание (1×10-4 … 1×10-3 л*мкм рт.ст./с), которое не позволяет использовать системы 
автоматической отмывки. 

Не допускается производить ультразвуковую, струйную отмывки, а также барботирование 
изделий или печатных плат, на которых установлены изделия. 
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