
121351, г. Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 48 

mail@sawtechno.ru sawtechno.ru +7 (499) 322-06-38 

 

1 

Антенна на частоты 2441,5/5500 МГц 

AP-2441.5/5500M3D47-AC-2 
 

Название: Антенна на частоты 2441,5/5500 МГц 

Обозначение: AP-2441.5/5500M3D47-AC-2 

Корпус: Пластиковый (IP65) 

Категория качества: ОТК 

Основные технические параметры антенны: 
Параметр Единица измерения Значение 

Номинальные частоты МГц 2441,5 / 5500 
Диапазоны рабочих частот МГц 2400 … 2483 / 5150 … 5850 

Усиление антенны дБи 3 
Поляризация - Вертикальная 

Коэффициент стоячей волны по 
напряжению (КСВН) - 2 (максимальное значение) 

Макс. входная мощность Вт 5 
Сопротивление Ом 50 

Направление излучения - Всенаправленная 
Габариты: наибольшие диаметр / высота мм 47 / 14 

Вес грамм 60 
Кабель - RG316: 1000 мм 
Разъем - SMA вилка 

Соблюдение требований RoHS - Да 
Интервал рабочих температур °C -40 … +70 
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Габаритный чертеж антенны, размеры указаны в мм: 
 

 
 
 
КСВН: 
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Диаграмма направленности: 
 
2400 МГц 
2425 МГц 
2450 МГц 
2475 МГц 
2500 МГц 
5150 МГц 
5250 МГц 
5350 МГц 
5450 МГц 
5550 МГц 
5650 МГц 
5750 МГц 
5850 МГц 
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