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Кварцевый генератор OCXO серии OPOV в корпусе DIP-14 
 OPOV-FF.FFFMV.VDIP14Z-XX/YYTR 

 
• Температура хранения: -55…+125 °С;     
• Температура эксплуатации:  -40…+85 °С. 

 
Основные электрические параметры: 

 
Параметр Обозначение Значение Примечание 

Диапазон частот выходного сигнала F0 5 … 100 МГц   

Напряжение питания Vcc 3,3 В / 5,0 В / 12,0 В  

Симметрия (для КМОП)  45 … 55 %  

Температурная cтабильность частоты Fstability ±1 … ±200 ppb Выбирается при заказе 

Допуск частоты Ftolerance ±100 … ±500 ppb   Выбирается при заказе 

Ток потребления Icc 400 мА Максимально 

Форма выходного сигнала  КМОП / усеченный синус / TTL  

Потребляемая мощность  P 3,0 Вт (в режиме нагрева) 
1,5 Вт (в установившемся режиме) Максимально 

Диапазон управляющего напряжения Vcon 

0 … 2,8 В (напряжение питания 3,3 В) 
0 … 3,3 В (напряжение питания 3,3 В) 
0 … 4,0 В (напряжение питания 5,0 В) 
0 … 5,0 В (напряжение питания 5,0 В) 
0 … 5,0 В (напряжение питания 12,0 В) 

 

Подстройка частоты  ±0,5 … ±2,0 ppm 
Сообщается 

дополнительно при 
заказе 

Изменение частоты со временем День 
Год 

±10 ppb 
±500 ppb Максимально 

 
Габариты и посадочное место на печатную плату, размеры в мм: 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер контактной 
площадки Функция 

1 Управляющий сигнал Vcon 
7 GND 
8 Выход 
14 Питание 
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Артикул для заказа: OPOV-FF.FFFMV.VDIP14Z-XX/YYTR 

FF.FFFM – частота выходного сигнала, МГц; 

V.V – напряжение питания, В; 

DIP14 – корпус DIP-14 (20,8 x 13,2 мм); 

Z – форма выходного сигнала: 

 C – КМОП; 

 S – синус; 

 T – TTL; 

XX – допуск по частоте, ppm; 

YY – стабильность частоты, ppb; 

T – диапазон рабочих температур: 

 A: 0 … +70 °C; 

 C: -30 … +70 °C; 

 D0: -40 … +70 °C; 

 D: -40 … +85 °C; 

R – внутренний код. 

 

Артикул для заказа (пример): OPOV-20.000M5.0DIP14S-0.5/10CH (подстройка ±1,5 ppm) 
Генератор термостатированный с возможностью управления напряжением: частота 20 МГц, напряжение питания 5,0 В, 
сигнал усеченный синус, точность настройки (допуск) частоты ±0,5 ppm, стабильность частоты ±10 ppb в диапазоне -30 
… +70 °С, подстройка частоты ±1,5 ppm, корпус DIP-14. 


