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Кварцевый генератор OPS в корпусе SMD 7,0 x 5,0 (мм) 
 OPS-FF.FFFMV.VSMD75-XXTR 

 
• Температура хранения: -55…+125°С;  
• Температура эксплуатации: -40…+125°С. 

 
Основные электрические параметры: 

 
Параметр Обозначение Значение Примечание 

Диапазон частот выходного 
сигнала F0 

0,0137 … 250 МГц  
(доступно 32,768 кГц)  

Напряжение питания Vcc 1,8 … 5,0 В  Выбирается при заказе 

Симметрия  40 … 60 %  

Стабильность частоты Fstability ±20 … ±100 ppm 
Выбирается при заказе. Для 
значений <20 ppm требуется 

уточнение. 
Ток потребления Icc  60 мА Максимально 

Время фронта/спада trise/fall 10 нс Максимально 

Время установления сигнала tstart 10 мс Максимально 

Форма выходного сигнала  КМОП  

Выходная нагрузка CL 15 … 50 пФ  Зависит от частоты. Уточнить при 
заказе. 

Изменение частоты со временем  ±3 ppm / год Максимально 
 

Габариты и посадочное место на печатную плату, размеры в мм: 
 

Модификация 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модификация 2: 
 

 
 
 

 

 

Номер контактной 
площадки Функция 

1 Функция E/D или NC 
2 GND 
3 Выход 
4 Питание  

Номер контактной 
площадки Функция 

1 Функция E/D или NC 
2 Функция NC 
3 GND 
4 Выход 
5 Функция NC 
6 Питание  

mailto:mail@sawtechno.ru
http://www.sawtechno.ru/


 
Модификация 3: 

 
 

 

 

 

 

 

Артикул для заказа: OPS-FF.FFFMV.VSMD75-XXTR  

FF.FFFM – частота выходного сигнала, МГц; 

V.V – напряжение питания, В; 

SMD75 – корпус SMD 7,0 х 5,0 (мм); 

XX – стабильность частоты, ppm; 

T – диапазон рабочих температур: 

 A0: -10 … +60 °C; 

 A: 0 … +70 °C; 

B: -20 … +70 °C; 

С: -30 … +85 °C; 

 D: -40 … +85 °C; 

 F: -40… +105 °С; 

 G: -10 … +125 °C;  

S: По запросу; 

R – внутренний код. 

 

Артикул для заказа (пример): OPS-30.000M3.3SMD75-50DW 
Генератор: частота 30 МГц, напряжение питания 3,3 В, сигнал КМОП, стабильность частоты 50 ppm в диапазоне -40 … +85 °С, 
корпус SMD 7,0 х 5,0 (мм). 

Номер контактной 
площадки Функция 

1 Функция E/D или NC 
2 Функция NC 
3 GND 
4 Выход 
5 Функция NC 
6 Питание  
7 Функция NC 
8 Функция NC 


